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Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtiich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtiich der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolls undfoder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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Fe!d Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43fc/s.1 (a)(1) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit Ja: Anspruche 4-5,7 

Nein: Anspruche 1-3,6,8 

Erfinderische Tatigkeit Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-8 

Gewerbliche Anwendbarkeit Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Stand der Technik Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 1 01 20 691 A1 (SIEMENS AG) 21 . November 2002 (2002-1 1 -21 ) 
D2: DE 197 30 297 A1 (MANNESMANN VDO AG, 60388 FRANKFURT, DE) 21 . Januar 
1999 (1999-01-21) 

1.1. D1 beschreibt eine Bedieneinheit, insbesondere fur die Bedienung eines 
Multimediasystems in einem Kraftfahrzeug, die ein Bedienelement aufweist, das urn eine 
Achse (z) drehbar und langs dieser Drehachse verschiebbar und in einer Position auf 
dieser Achse verrastbar ist Das Bedienelement ist auBerdem in zumindest einer zu dieser 
Achse orthogonalen Ebene zur Ansteuerung der Bewegung eines auf einem Bildschirm 
des Multimediasystems darstellbaren Zeigers in beliebiger Richtung verschiebbar; laut D1 
kann auf diese Bewegung verzichtet werden, und nur das Touchpad zur Zeigerbewegung 
verwendet werden. 

1.2. D2 betrifft eine Bedienvorrichtung zum zweidimensionalen Anwahlen von Funktionen, 
insbesondere in Kraftfahrzeugen. Der Zeiger ist durch eine Drehung des Drehschalters in 
einer ersten Axialstellung in einer ersten Dimension und durch eine Drehung des 
Drehschalters in einer zweiten Axialstellung in einer zweiten Dimension bewegbar ist. 

2. NEUHEIT 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspruche 1-3, 6 und 8 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

2.1. Dokument D1 offenbart (die Verweise beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein DretWDrucksteller mit 

einem ringformigen Drehgeber (6a,6b), der 



Formblatt PCT/ISA/237 (Beiblatt) (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORPE (BEIBLATT) 



einen Innenring (6a) und 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/051584 



einen um den Innenring (6a) urn eine Achse (2) drehbaren Drehring (Aussenring 
6b) mit einer Handhabe (Bedienring 1) aufweist 

und der langs der Achse (z) linear verschiebbar gegenuber einem Gehause (20) 
angeordnet ist ([0001], [0027]), und 

einem Innenteii (Touchpad 2), das in einem Innenraum (12) des ringformigen Drehgebers 
(6a,6b) angeordnet und linear langs der Achse (z) zusammen mit dem ringformigen 
Drehgeber (6a,6b) gegenuber dem Gehause (20) verschiebbar ist (Spalte 3, Zeilen 3-7), 

wobei durch das Verschieben der Handhabe (Bedienring 1) und/oder des Innenteils eine 
Tasterfunktion auslosbar ist (Spalte 3, Zeilen 3-7 und 22-26), 

dadurchgekennzeichnet, dass 

- der Drehgeber (6a,6b) und das Innenteii in einem topfartigen Fuhrungselement 
(Aufnahme 14) angeordnet sind, das langs der Achse (z) linear verschiebbar ist 
([0020H0022]), 

- der Innenring (6a) des Drehgebers (6a,6b) drehgesichert in dem Fuhrungselement 
(Aufnahme 14) angeordnet ist ([0020]), 

- der Drehgeber (6a,6b) und das Innenteii langs der Achse (z) unverschiebbar mit 
dem Fuhrungselement (Aufnahme 14) verbunden sind ([0020]-[0022]) und 

- das Fuhrungselement (Aufnahme 14) zur Realisierung der Tasterfunktion auf einen 
Taster (Joystick 3, siehe ([0021])) einwirkt. 

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 
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2.2. Die abhangigen Anspruche 2-3, 6 und 8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination 
mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse 
des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. 
Die Grunde dafur sind die foigenden: 

- Anspruch 2: Dreh-/Drucksteller von D1 weist ein Touchpad (2) auf; 

- Anspruch 3: in dem Dreh-/Drucksteller von D1 ist implizit ein Ruckstellelement (z.B. im 
Joystick 3) enthalten, das auf das Fuhrungselement 14 einwirkt: sonst konnte das Joystick 
seine Funktion als Taster (Spatte 3, Zeilen 2-5) nicht erfullen; 

- Anspruch 6: die Bedieneinheit von D1 enthalt einen solchen Dreh-/Drucksteller; 

- Anspruch 8: die Bedieneinheit von D1 ist von mehreren Tasten umgeben (siehe Fig. 2 
und Spalte 3, Zeilen 60-64). 



3. Erfinderische Tatigkeit 

3.1 . Auch wenn der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu anerkannt ware, beruht dieser 
Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

3.1 .1 D1 , das auf Seite 1 der Anmeldung gewurdigt ist, wird als nachstliegender Stand 
der Technik gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen, und offenbart die 
Merkmale des Anspruchs 1 (siehe weiter oben unter Punkt 2.1 .). 

3.1.2. Die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem von D1 
bekannten Dreh-/Drucksteller konnen darin gesehen werden, daG : 

- es auf die Bewegungsfunktion in einer zur Drehachse des Bedienelements orthogonalen 
Ebene zur Zeigerbewegung verzichtet wird; 

- es ebenso auf das Touchpad verzichtet wird; und 

- alle entsprechende Komponente von D1 deswegen weggelassen werden, und 
der Joystick von D1 durch einen Taster ersetzt wird. 

3.1.3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, den DretWDrucksteller und das Bedienelement fur ein Multimedia- oder 
Navigationssystem eines Kraftfahrzeugs gemaB D1 zu vereinfachen und damit einen 
kostengunstigeren Aufbau zu erzielen. 
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3.1.4. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 

(a) D1 erwahnt ausdrucklich (Spalte 1 , Zeilen 64-67) die Moglichkeit, zur Zeigerbewegung 
nur das Touchpad zu verwenden; das ist fur den Fachmann ein klarer Hinweis, gerade 
wenn er auf einen vereinfachten und damit kostengunstigeren Aufbau 

zielt, diejenige Merkmale von D1 , die eine x/y Bewegung in einer zur Drehachse des 
Bedienelements orthogonalen Ebene zur Zeigerbewegung ermoglichen, sowie das 
Touchpad, wegzulassen, nach dem Motto: was nicht benutzt wird, kann gespart werden. 

(b) Durch weglassen dieser Merkmale von D1, die eine Kontrolle der Zeigerbewegung 
ermoglichen, wird naturlich die Konstruktion des Dreh-/Drucksteller vereinfacht: der 
Joystick wird durch einen Taster ersetzt urn die Druckfunktion zu erhalten; abgesehen 
davon liegt die Funktionalitat "Kontrolle der Zeigerbewegung" in dem Dreh-/Drucksteller 
nach Anspruch 1 nicht mehr vor. Einer derartigen Vereinfachung liegt keine erfinderische 
Tatigkeit zugrunde (Artikel 33(3) PCT). 

3.2. AuBerdem enthalten die abhangigen Anspruche 2-8 keine Merkmale, die in Kombina- 
tion mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind 
die folgenden: 

3.2.1 . fur die abhangigen Anspruche 2-3, 6 und 8, siehe Punkt 2.2.; 
betreffend Anspruch 2: die Aufnahme eines Touchpads im Innenraum des 
Dreh-/Drucksteller ist in D1 vorgesehen, und ermoglicht in einfacher Weise die Kontrolle 
der Zeigerbewegung; somit wird die ganze Funktionalitat des Dreh-/Druckstellers gemaB 
D1 erhalten, und trotzdem den gewiinschten einfachen Aufbau erzielt; 

betreffend Anspruch 3: D2 gibt an (Spalte 2, Zeilen 55-65; Anspruch 2), daB eine 
Druckfeder im Schalter 5 enthalten ist, und bestatigt damit das Wissen des Fachmanns. 
Fur ihn ware es daher naheliegend, dieses Merkmal mit entsprechender Wirkung 
anzuwenden und auf diese Weise zu einem Dreh-/Drucksteller gemaB dem Anspruch 3 zu 
gelangen. 

3.2.2. fur die abhangigen Anspruche 4-5 und 7: 

- Anspruch 4: das Hinzufugen eines Aufnahmezylinder (4) im Innenraum (12), dass der 
das Touchpad (2) halt, und drehsicher Oder mitdrehend angebunden ist eine geringfugige 
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bauliche Anderung der Bedieneinheit nach Anspruch 1 bis 3 , die im Rahmen dessen liegt, 
was ein Fachmann aufgrund derihm gelaufigen Uberlegungen zu tun pflegt, zumal die 
damit erreichten Vorteile (das Anbringen des Touchpads) ohne weiteres abzusehen sind. 
Foiglich liegt auch dem Gegenstand des Anspruchs 4 keine erfinderische Tatigkeit 
zugrunde; 

- Anspruch 5: das Hinzufugen einer Leiterplatte (8), die sich senkrecht zur Achse (z) und 
parallel zu der Bodenflache des Fuhrungselement erstreckt, und den Taster (9) aufnimmt 
ist eine einfache konstruktive MaBnahme, die als naheliegend anzusehen ist, zumal (a) die 
Bedieneinheit von D1 eine Tragerplatte aufweist, die senkrecht zur Achse (z) und parallel 
zu der Bodenflache des Fuhrungselement erstreckt, (b) der Fachmann wiirde diese 
Tragerplatte ohne weiteres als Leiterplatte gestalten, urn die Aufnahme des Tasters zu 
ermoglichen. 

- Anspruch 7: die Bedieneinheit ist insbesondere fur die Bedienung eines 
Multimediasystems in einem Kraftfahrzeug ([0001]), und "weist auBerdem eine Handgrube 
40 zum Fixieren des Handgelenks auf, falls im Fahrzeug keine Mittelarmlehne zum 
entspannten Auflegen des Handgelenkes/Armes zur Verfugung stent" ([0027]); deswegen 
ware es naheliegend, sie in sie in Verlangerung einer Armlehne eines Fahrersitzes 
anzuordnen. 
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